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Propriedades da Impressora 3D

Volume de impressão (LxPxA)  255 × 205 × 205 mm

Tamanho da impressora (LxPxA) 493 × 517 × 493 mm

Tecnologia de impressão FDM

Câmara de impressão Aquecida passivamente

Calibração da mesa Calibração automática

Filtro de ar HEPA e carvão ativo

Superfície da mesa de impressão UP Perf ou UP Flex, aquecida

Melhor resolução de camadas 150 microns

Retomar impressão após queda de energia Sim

Detector de falta de filamento Sim

Conectividade USB (cabo) e Wi-fi

Materiais

Materiais suportados
ABS, ABS+, PLA, Compostos de PLA, Condutivos, WOOD,

Bronze, Flex, Nylon, PC, Fibra de carbono, PET, ASA, entre 
outros.

Diâmetro do filamento 1.75 mm

Compatível com filamentos de outras marcas Sim

Capacidade do suporte de filamento 500g

Software

Software de fatiamento UPStudio, UPStudio App

Tipos de arquivos suportados  .up3, .ups, .tsk, .stl, .obj, .3mf, .ply, .off, .3ds

Requisitos de instalação

Sistema operacional software Windows 7/8/10, Mac OS X, iOS 8.x/9.x

UP Box+
IMPRESSORA 3D FUNCIONAL COM AMPLO ESPAÇO DE IMPRESSÃO

A UP Box+ é uma impressora com 
design arrojado e funcionalidade 
aprimorada, além de ótimo custo-
benefício.
• Câmara de impressão completamente 
fechada
• Superfícies de impressão 
intercambiáveis
• Retoma a impressão depois de falta de 
energia
• Detector de falta de filamento
• Amplo espaço de impressão
• Sistema de filtro duplo (HEPA e carvão 
ativo)
• Calibração automática da altura do bico
• Acompanha todo material necessário 
para você imprimir seus modelos
• Totalmente montada e calibrada

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Pronta
Entrega

Assitência
Técnica

Mesas de impressão 
intercambiáveis
Escolha a mesa de 
impressão mais 
adequada para seu 
projeto e faça a troca 
facilmente.
(UP Perf e UP Flex)

Detecção de falta de 
filamento
A UP Box+ identifica que 
está sem filamento e 
pausa a impressão até 
que você possa substituir 
o carretel vazio.


