
Fácil e efi ciente, 
com módulo de pós 
processamento, lista de 
digitalizações, alinhamento 
entre projetos, funções 
de medição básicas, 
preenchimento de furos e 
outras características.

Até 0.05mm Até 0.04mm

0.05+0.1mm/m 0.04+0.06mm/m

1,200,000points/s, 20FPS 480,000 points/s, 55FPS

55FPS

Modo de alinhamento

Alinhamento utilizando marcadores 
adesivos, marcadores da geometria ou 

textura da peça ou híbrido (marcadores e 
geometria).

Alinhamento utilizando marcadores

470mm

200-700mm 350mm-610mm

420mm*440mm 380mm*400mm

0.25mm-3mm 0.05mm-3mm

Blue LED 7 Blue Laser Crosses

Eye-safe CLASS I (eye-safe)

Sim

Habilitado Não habilitado

USB3.0

OBJ; STL; ASC; PLY; P3; 3MF

108mm*110mm*237mm

710g

Certifi cações CE, FCC, ROHS, WEEE, KC

OS: Win10, 64 bit; Placa gráfi ca: NVIDIA GTX1080 ou superior; Memória de vídeo: ≥4G. 
Processador: i7-8700; Memória: ≥32GB

Softwares ideiais para 
aplicações de engenharia 
reversa, design 
generativo e simulação.


