E2CF Jiman

IMPRESSORA 3D PROFISSIONAL PROJETADA PARA IMPRIMIR COM MATERIAL DE FIBRA DE CARBONO

A E2CF é uma impressora 3D desenvolvida
especialmente para imprimir com
filamentos reforcados com fibra de
carbono e outros materiais compostos. E
uma impressora durdvel, facil de usar e
estavel durante a operacdo e imprime com
precisdo.

* Bicos de alta durabilidade, ideais para imprimir

com filamentos de fibra de carbono
* Modo espelho e modo cépia permitem a

Sistema de Duplo
Extrusor Independente
(IDEX) para modo de
duplicagéo ou pecas
espelhadas

Utilize as duas cabecas
extrusoras na impressao
sincronizada para
duplicar sua capacidade

ESPECIFICACOES TECNICAS

Volume de impressao (LxPxA)

330 x 240 x 240 mm

Tamanho da impressora (LxPxA)

607 x 596 x 465 mm

Tecnologia de impressao

FFF

Movimentag¢do do cabecote de impressao

Dois extrusores independentes

Diametro do bico

0.4 mm (padrao), 0.6 / 0.8 mm (disponiveis)

produc¢do simultanea de dois modelos 3D
(espelhados e idénticos, respectivamente)

* Caixa vedada para armazenamento de filamento
integrada a impressora

* Sistema de extrusao Dual Direct Drive que
garante a estabilidade da impressao

* Bicos intercambiaveis de troca rapida e facil
* Nivelamento automatico da mesa

* Retoma a impressao apos queda de energia
* Sensor de falta de filamento

* Pausa de impressao ao abrir a porta
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= Diametro do filamento 1.75 mm
de producdo. E
Resolugao XYZ XY:0.78125 pm, Z: 0.078125 pm
Projetada para imprimir Velocidade de impressao 30- 150 mm/s
com filamentos de fibra Mesa de impress&o Placa de aco flexivel com Buildtak
de carbono Temperatura méaxima da mesa 110°C
O filamento/de fibra Material da manta aquecida Silicone

de carbono tem

baixa densidade,

alta resisténcia e é
resistente a corrosao,
eletricidade estatica e alta
temperatura.

Nivelamento da mesa

Calibrada de fabrica; nivelamento com deteccao automatica

Sensor de falta de filamento

Sim

Materiais suportados

Industrial PA12 CF da Raise3D e Industrial PA12 CF Support da
Raise3D (PPA CF, PPS CF e PET CF também disponiveis em breve)

@ Pronta
— Entrega
]
@ Assiténcia
Técnica

Altura da camada

0.1 - 0.25 mm (com bico 0.4 mm)

Temperatura maxima do bico

300°C

Conectividade

WiFi, Ethernet, Entrada USB, Camera

Emissao de ruidos (acustica)

<50dB(A) durante impressao

Temperatura ambiente durante impressao

15-30°C, 10-90% RH non-condesing

Filtro Filtro HEPA com carvao ativado
Alimentacdo 100-240V AC, 50/60Hz 230V @3.3A
Poténcia maxima 24V DC, 350 W
Software de fatiamento ideaMaker

Sistema operacional software

Windows / macOS / Linux

Tipo de cédigo de maquina

GCODE

Interface de usuério

Touch screen de 7"

Rede

Wifi, Ethernet

Retomar impressdo apés queda de energia

Sim

Resolucdo da tela

1024*600

Controlador de movimento

Atmel ARM Cortex-M4 120MHz FPU

Controlador légico

NXP ARM Cortex-A9 Quad 1 GHz

Memoria

1GB

Memboria flash

8GB

Sistema operacional

Linux embarcado

Entradas

USB 2.0 x 2, Ethernet x 1




