UI 300 IMPRESSORAS 3D
IMPRESSORA 3D PROFISSIONAL DE ALTA VERSATIBILIDADE COM PRECISAO

A UP 300 é uma impressora com amplo 3 cabecotes, um para cada tipo de material ESPECI FICACOES TECNICAS
volume de impresséo e performance » 1 para ABS e materiais de alta temperatura Propriedades da Impressora 3D
consistente, trabalhando com diversos » 1 para PLA e materiais de baixa temperatura Volume de impressao (LxPxA) 205 x 255 x 255 mm
eV d lidad » 1 para TPU (material flexivel)
materiais sem peraer a quaiiaaade. Tamanho da impressora (LxPxA) 500 x 523 x 460 mm
* Extrusores para materiais especificos. Tecnologia de impressao FOM
» Mesas de impressao intercambiaveis: o novo Cabecote de impressao Unico
design da placa de construcao dos dois lados Diametro do bico 0.4 mm (padrao), 0.5 mm (TPU), 0.2 mm e 0.6 mm (disponivel)
permite uma rem‘ogéo ma!is facil do modelo R oz XY: 2 pm, Z: 0.5 pm
impresso devido a sua rigidez. i - s e—
. ; ‘ - - m—— - elocidade de impresséo
E?ndejg para coleta df residuos. Impresséo de pecas com pardmetros individuais = TPy ——
S.acas ((ejcc::r;struocl;aol re:;g: yerso. na mesma impresséo, garantindo excelente onecty e A
Glsteme? e filtro ; “fPI oo(l EPA e carvao ativo) | ersatilidade no planejamento da producéio Temperatura méxima da mesa 100°C
) er.enCIar'nentO e Tlla e. ImpI’ESS’aC.) —_ — r mm mmm i Material da mesa aquecida PerfGlass ou Flex Glass aquecida
Tiertime Print Queue: permite que varios - Dy T ™ ™ ™ —
usuarios possam administrar e reordenar os : e — h——.‘ Calibragdo e nivelamento da mesa Automatica
modelos enviados para impressao. e Temperatura maxima do bico 299°C
* Detector de falta de filamento. Camada: 0.1Tmm Camada: 0.25mm Camada: 0.35mm - X -
«P d fil t Preenchimento: 90%  Preenchimento: 65%  Preenchimento: 80% Precisdo do objeto impresso £0,7mm /100 mm
ausa para muaar o filamento. Suporte: 30 graus Suporte: 60 graus Suporte: 10 graus R RSSLHED d 0.05/0.1/0.15/0.2/0.25/0.3/0.35/0.4 mm
* Retoma impressao apds queda de energia. Sem raft, com suporte  Com raft, com suporte  Sem raft, com suporte €S0lucao da Lamada : : : . : : : :
Interface de usuario Touch screen LCD colorida de 4.3”
1‘- : _ Pausa para alterar o tipo de filamento Sim
‘ Tlertl./ﬂe Detector de falta de filamento Sim
Retomar impressdo apds queda de energia Sim
Filtro Filtro HEPA com carvao ativado
A“_BDP Conformidade Regulatoria CE
BEST Materiais
Pt Materiais suportados UP Fila ABS, ABS +, PLA, TPU, Nylon, PC, PETG, entre outros
_— Diametro do filamento 1.75 mm
LR, Compativel com filamentos de outras marcas Sim
— Capacidade do suporte de filamento 500 - 1000g
Software
Software de fatiamento UPStudio
Tipos de arquivos suportados .up3, .ups, .tsk, .stl, .obj, .3mf, .ply, .off, .3ds
@ Pronta Pré-visualizar estruturas de suporte Sim
Entrega Estruturas de suporte editaveis Sim
Assiténcia Requisitos de instalacao
Técnica Alimentacdo 100-240V AC, 50/60Hz
Poténcia maxima DV 24V, 220 W
Sistema operacional software Mac OS 10.10 para Windows 7 (SP1) ou superior (32 e 64 bits)
Requisitos de hardware OpenGL 2.0 com pelo menos 4 GB de RAM
Ethernet 802.11b/g/n
Rede
Wifi 2.4GHz
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