Filamento PA-CF (Fibra de Carbono) Uuirr30D

IMPRESSORAS 3D

FILAMENTOS PARA APLICACOES DE ALTA PERFORMANCE

COM FIBRA DE CARBONO ESPECIFICACOES TECNICAS
INTAMSYS® PA - CF (Fibra de Carbono) é Sor el refor@éﬁo com fibra
. s e carbono, o filamento s
um ﬁlgmento a base de nylon e rgforggdo INTAMSYS® PA—CF PROPRIEDADES FISICAS
com flbr.a de carl?ono. Essa cqmbmagao apresenta estabilidade
proporciona ao filamento maior dimensional e propriedades
estabilidade dimensional e propriedades mecanicas superiores, TEST METHOD UNITS TYPICAL VALUE
mecdnicas superiores possibilitando aplica¢bes de
alta performance. Density ISO 1183, Crystalline g/cm? 1.2
Heat Deflection Temperature ISO 75-f, 1.8 MPa °C 160
« Ideal para aplicacdes de alta performance. NTAMSYS od Nmoctogon
« Resisténcia mecanica superior. e o ) ) MMOst odoriess
i R_es_'Stenc'a ao lmpacto. . NYLOM Solubility 3 - Insoluble in water
* Rigidez e durabilidade superiores. a
 Usar com impressoras com mesa aquecida. S
* Diametro do filamento 1.75 mm ' ~
* Rolo de 1Kg el PROPRIEDADES MECANICAS
iind ||
TEST METHOD UNITS TYPICAL VALUE
I"TAmSYS Tensile Strenght ISO 527 MPa 52.3
A Elongation at break ISO 527 % 3.8
Bending strenght ISO 178 MPa 130.5
Bending modulus ISO 178 MPa 5224

* Termo de responsabilidade:

Os valores tipicos apresentados nesse documento séo somente para fins de referéncia e comparacéo. Ndo devem ser usados
para fins de especificacées de design ou controle de qualidade. Os valores reais podem variar significativamente de acordo com
as condicbes de impressdo. A performance das propriedades das pecas pode ser impactada pelo design da peca, condi¢bes do

ambiente e de impressdo, entre outras coisas. As especificacdes do produto estéo sujeitas a mudancas sem aviso prévio.
INTAMSYS Co - , , N - .
Cada usudrio é responsdvel por determinar a seguranca, legalidade e adequacéo técnica do uso dos materiais para a aplicagéo
IMPRESSORAS 3D pretendida, assim como pelas prdticas de descarte/reciclagem. A empresa ndo dd nenhuma garantia, a néo ser que anunciada
PARA MATERIAIS FUNCIONAIS separadamente, sobre a compatibilidade do material com determinado uso ou aplica¢dio. A empresa ndio se responsabilizard
DE ALTA PERFORMANCE por qualquer dano, ferimento ou prejuizo proveniente do uso dos materiais em qualquer aplicacdo particular.
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*imagens meramente ilustrativas

www.up3d.com.br / contato@up3d.com.br / (11) 3715-1090




